
DATI GENERALI

Studio associato TECNEAS                          

TITOLO PROGETTO:                             

nome file:c:\windows\temp\ex_gas.CAD

DATA:Sabato     10/12/2011  Ore:16.26.16

Serie tubi di default nel progetto:UNI 8863-Tubi  acciaio-M

CALCOLO A PERDITA AMMISSIBILE fra alimentazione e le utenze

PERDITA AMMISSIBILE=  200.00 Pa

RICERCA AUTOMATICA DISCONTINUITA :ATTIVA

--fluido:GAS NATURALE A 16'C 

--VISCOSITA[cst]:  14.30 massa vol[kg/mc]:   0.73  PCI[kj/kg]=  35900

TIPO DI CALCOLO:RETE GAS BASSA/MEDIA PRESSIONE

PRESSIONE RELATIVA INIZIALE[kpa]:   4.0 [BASSA PRESSIONE]

Formula calcolo perdite:RENOUARDT BASSA PRESSIONE

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

ASSEGNAZIONI NON DI DEFAULT

scelta tubazioni

ramo:  7  nessun progetto: UNI 4149-Tubi  acciaio serie P 1/2"

ramo: 14  nessun progetto: UNI 4149-Tubi  acciaio serie P 3/4"

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

percorso=  7 perdita= 422.5 maggiore di quella ammessa

Aumento dei diametri dei rami 

Ramo=  9 passo da diametro:80         a diametro=100       

Ramo= 10 passo da diametro:50         a diametro=65        

Ramo= 10 passo da diametro:65         a diametro=80        

Ramo= 10 passo da diametro:80         a diametro=100       

Ramo=  1 passo da diametro:80         a diametro=100       

Ramo= 13 passo da diametro:50         a diametro=65        

Ramo= 13 passo da diametro:65         a diametro=80        

Ramo= 13 passo da diametro:80         a diametro=100       

in presenza di assegnazioni assegnate da utente

di diametri fissi ad alcuni rami 

si sono aumentati inutilmente i diametri dei rami rimanenti

------------------------------------------------------------------------

ESAME PRELIMINARE DELLA GEOMETRIA DELLA RETE....

    Rami                :    15

    Nodi TOTALI         :    16

    Nodi esterni        :     9

    Nodi esterni uscita :     8

    Nodi esterni entrata:     1

    Nodi interni        :     7

    Utenze previste     :     8

    Percorsi previsti   :     8

    Rete ad albero

ramo:  1=ingresso

------------------------------------------------------------------------

POTENZE TERMICHE UTENZE

portate in mc/h  perdite in Pa

UTENZA    RAMO      POTENZA   

                    KW        

    1         3         8.0   

    2         5        15.0   

    3         7        30.0   

    4         8        12.0   

    5        11      Q=   25.0 mc/h

    6        12        50.0   

    7        14       120.0   

    8        15        35.0   

------------------------------------------------------------------------

PERDITE di carico rami ,calcolo nominale

portate in mc/h  perdite in Pa

 ramo    Q    tubazione        L    Lacc    Leq     Pt      vel     

        mc/h                   m    m       m       Pa      m/s      

  1    52.08 100               20.0  12.58  32.58   9.865  1.661

  2    6.518 32                14.0   1.73  15.73   19.14  1.779

  3    0.802 15                26.0   2.50  28.50   37.05  1.095

  4    5.716 32                10.0   1.50  11.50   11.03  1.560

  5    1.504 20                12.0   2.15  14.15   13.70  1.130

  6    4.212 25                 8.0   1.10   9.10   18.99  1.999

  7    3.008 1/2"               4.0   1.39   5.39   66.98  3.861

  8    1.203 15                10.0   1.42  11.42   31.06  1.642

  9    45.56 100               32.0   3.99  35.99   8.544  1.453

 10    20.56 100               24.0   4.61  28.61   1.596  0.656

 11    25.00 65                38.0   4.13  42.13   25.92  1.863

 12    5.014 32                 8.0   2.48  10.48   7.915  1.368

 13    15.54 100               14.0   3.99  17.99   0.603  0.496

 14    12.03 3/4"               6.0   1.94   7.94   303.1  8.636

 15    3.510 25                11.0   2.26  13.26   19.85  1.666

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

UTENZA nr:  1 :

RAMO:  3 DP percorso=    66.1 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  2  tubazione:32                    DP ramo=    19.1 Leq:  15.7

ramo nr:  3  tubazione:15                    DP ramo=    37.1 Leq:  28.5

UTENZA nr:  2 :

RAMO:  5 DP percorso=    53.7 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  2  tubazione:32                    DP ramo=    19.1 Leq:  15.7

ramo nr:  4  tubazione:32                    DP ramo=    11.0 Leq:  11.5

ramo nr:  5  tubazione:20                    DP ramo=    13.7 Leq:  14.1

UTENZA nr:  3 :

RAMO:  7 DP percorso=   126.0 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  2  tubazione:32                    DP ramo=    19.1 Leq:  15.7

ramo nr:  4  tubazione:32                    DP ramo=    11.0 Leq:  11.5

ramo nr:  6  tubazione:25                    DP ramo=    19.0 Leq:   9.1

ramo nr:  7  tubazione:1/2"                  DP ramo=    67.0 Leq:   5.4

UTENZA nr:  4 :

RAMO:  8 DP percorso=    90.1 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  2  tubazione:32                    DP ramo=    19.1 Leq:  15.7

ramo nr:  4  tubazione:32                    DP ramo=    11.0 Leq:  11.5

ramo nr:  6  tubazione:25                    DP ramo=    19.0 Leq:   9.1

ramo nr:  8  tubazione:15                    DP ramo=    31.1 Leq:  11.4

UTENZA nr:  5 :

RAMO: 11 DP percorso=    44.3 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  9  tubazione:100                   DP ramo=     8.5 Leq:  36.0

ramo nr: 11  tubazione:65                    DP ramo=    25.9 Leq:  42.1

UTENZA nr:  6 :

RAMO: 12 DP percorso=    27.9 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  9  tubazione:100                   DP ramo=     8.5 Leq:  36.0

ramo nr: 10  tubazione:100                   DP ramo=     1.6 Leq:  28.6

ramo nr: 12  tubazione:32                    DP ramo=     7.9 Leq:  10.5

UTENZA nr:  7 :

RAMO: 14 DP percorso=   323.7 PA   NON VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  9  tubazione:100                   DP ramo=     8.5 Leq:  36.0

ramo nr: 10  tubazione:100                   DP ramo=     1.6 Leq:  28.6

ramo nr: 13  tubazione:100                   DP ramo=     0.6 Leq:  18.0

ramo nr: 14  tubazione:3/4"                  DP ramo=   303.1 Leq:   7.9

UTENZA nr:  8 :

RAMO: 15 DP percorso=    40.5 PA  VERIFICATO

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo=     9.9 Leq:  32.6

ramo nr:  9  tubazione:100                   DP ramo=     8.5 Leq:  36.0

ramo nr: 10  tubazione:100                   DP ramo=     1.6 Leq:  28.6

ramo nr: 13  tubazione:100                   DP ramo=     0.6 Leq:  18.0

ramo nr: 15  tubazione:25                    DP ramo=    19.9 Leq:  13.3

------------------------------------------------------------------------

Q=portata in mc/h

L=lunghezza tubazione[m]

Lacc=lunghezza equivalente delle accidentalità[m]

Leq=lunghezza equivalente totale [m]

Pt=perdita di carico totale[Pa]

vel=velocità [m/s]

------------------------------------------------------------------------

DISCONTINUITA SELEZIONATE:

portate in mc/h  perdite in Pa

PROGR  RAMO   CODICE NUM      Diam    Leq    DESCRIZIONE                        

-                              mm      m                                        

   1      1     26      1     105.3   2.92  RUBINETTO GAS                 

   2      1     22      3     105.3   7.59  GOMITO(GAS)                   

   3      1     30      1     105.3   3.99  TEE(GAS)                      

   4      2     11      1      36.0   0.22  CURVA GAS                     

   5      2     30      1      36.0   1.50  TEE(GAS)                      

   6      3     22      1      16.1   0.88  GOMITO(GAS)                   

   7      3     11      1      16.1   0.20  CURVA GAS                     

   8      3     26      1      16.1   0.36  RUBINETTO GAS                 

   9      4     30      1      36.0   1.50  TEE(GAS)                      

  10      5     11      1      21.7   0.20  CURVA GAS                     

  11      5     22      1      21.7   0.92  GOMITO(GAS)                   

  12      5     26      1      21.7   0.42  RUBINETTO GAS                 

  13      6     30      1      27.3   1.10  TEE(GAS)                      

  14      7     26      1      16.6   0.36  RUBINETTO GAS                 

  15      8     26      1      16.1   0.36  RUBINETTO GAS                 

  16      9     30      1     105.3   3.99  TEE(GAS)                      

  17     10     11      2     105.3   0.62  CURVA GAS                     

  18     10     30      1     105.3   3.99  TEE(GAS)                      

  19     11     22      1      68.9   2.03  GOMITO(GAS)                   

  20     11     11      4      68.9   1.10  CURVA GAS                     

  21     11     26      1      68.9   2.15  RUBINETTO GAS                 

  22     12     22      1      36.0   1.26  GOMITO(GAS)                   

  23     12     11      1      36.0   0.22  CURVA GAS                     

  24     12     26      1      36.0   0.94  RUBINETTO GAS                 

  25     13     30      1     105.3   3.99  TEE(GAS)                      

  26     14     22      1      22.2   0.94  GOMITO(GAS)                   

  27     14     26      1      22.2   0.44  RUBINETTO GAS                 

  28     15     22      1      27.3   1.06  GOMITO(GAS)                   

  29     15     11      1      27.3   0.21  CURVA GAS                     

  30     15     26      1      27.3   0.63  RUBINETTO GAS                 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Circuito più sfavorito

UTENZA nr:  7  RAMO: 14 Percorso:  7 KBIL=    0.0

ramo nr:  1  tubazione:100                   DP ramo[Kpa]=   0.010

ramo nr:  9  tubazione:100                   DP ramo[Kpa]=   0.009

ramo nr: 10  tubazione:100                   DP ramo[Kpa]=   0.002

ramo nr: 13  tubazione:100                   DP ramo[Kpa]=   0.001

ramo nr: 14  tubazione:3/4"                  DP ramo[Kpa]=   0.303

  Massima caduta =     0.324 kPA

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Computo           tubazioni                       

COD       TUBAZIONE                          METRI      Peso[KG]  

     104  1/2"                                     4.000      4.39

     105  3/4"                                     6.000      8.54

     168  15                                      36.000     43.17

     169  20                                      12.000     18.70

     170  25                                      19.000     45.73

     171  32                                      32.000     98.99

     174  65                                      38.000    244.59

     176  100                                     90.000   1096.67

------------------------------------------------------------------------

               DETTAGLI  TUBAZIONI

portate in mc/h  perdite in Pa

  cod  Tubo     D int   D est   spess   peso    SERIE                           

              mm      mm              kg/m                                      

104  1/2"        16.6   21.30    2.35   1.10 UNI 4149-Tubi  acciaio serie P     

105  3/4"        22.2   26.90    2.35   1.42 UNI 4149-Tubi  acciaio serie P     

168  15          16.1   21.30    2.60   1.20 UNI 8863-Tubi  acciaio-M           

169  20          21.7   26.90    2.60   1.56 UNI 8863-Tubi  acciaio-M           

170  25          27.3   33.70    3.20   2.41 UNI 8863-Tubi  acciaio-M           

171  32          36.0   42.40    3.20   3.09 UNI 8863-Tubi  acciaio-M           

174  65          68.9   76.10    3.60   6.44 UNI 8863-Tubi  acciaio-M           

176  100        105.3  114.30    4.50  12.19 UNI 8863-Tubi  acciaio-M           

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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